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2. Podstawowe czynności konserwacyjne i użytkowe. 
Sprawdź kierunek obrotów pompy !  

Przy pierwszym uruchomieniu nowej pompy oraz po każdym rozłączeniu przewodów zasilających lub modernizacji szafy 
sterowniczej. Nieprawidłowy kierunek obrotu pompy, może doprowadzić do pracy na sucho i uszkodzenia elementów roboczych 
(stator, rotor, uszczelnienie). 

Czynności serwisowe prowadź po zabezpieczeniu pompy przed przypadkowym lub celowym włączeniem do ruchu. 
Oględziny wzrokowe powinny odbywać się w okularach ochronnych. Chwilowe ciśnienie w pompie może ujawnić nieszczelność, a 
ciecz pod ciśnieniem może dostać się do oczu. 
 

Codziennie co 3000 h lub 6 miesięcy co 10 000 h 
 

●​ przeprowadź wzrokową kontrolę 
pompy w trakcie pracy, oceń 
prawidłowe działanie pompy  

 
●​ poszukaj wycieku cieczy 

procesowej na uszczelnieniu lub 
rurociągu ssawnym i tłocznym 
 

●​ posłuchaj odgłosów dobiegających 
z pracującej pompy w poszukiwaniu 
nietypowych odgłosów pracy 

 
●​ przeprowadź konserwację jednostki 

napędowej, zgodnie z dostarczoną 
dokumentacją 

 
●​ w przypadku wersji z wolnymi 

wałami należy zweryfikować 
poprawne ustawienie wałów, które 
mogą rozosiować się w trakcie 
pracy.  

 

 

 
●​ sprawdź stan przegubów i wymień 

smar w przegubach lub olej.  
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3. Podstawowy wykaz części eksploatacyjnych 
 

Nazwa części Możliwe problemy Przyczyny 

STATOR 
 
 

Pompa nie zasysa cieczy 
procesowej 

●​ normalne zużycie statora - stator w pompie śrubowej jest elementem 
naturalnie zużywającym się, a długość pracy zależy od parametrów pracy 
pompy, charakterystyki pompowanej cieczy. Czas pracy jest indywidualny 
dla danej pompy 

 
●​ niestandardowe zużycie statora  powstaje w wyniku zmiany parametrów 

pracy lub pompowanej cieczy. Należy pamiętać, że zwiększenie prędkości 
obrotowej pompy lub oporów przepływu mogą znacząco skracać czas 
pracy statora i innych elementów pompy.  
 

●​ nowa ciecz procesowa lub jej składnik - wprowadzenie nowego związku 
chemicznego lub zmiana proporcji może doprowadzić do reakcji 
chemicznej elastomeru z którego wykonany jest stator. Przed wymianą 
statora sprawdź stan elastomeru, jego podwyższona twardość lub 
nietypowa miękkość może świadczyć o tym problemie. 
 

●​ wyrwane fragmenty gumy - widoczne wyrwy materiału mogą być 
efektem obecności ciał obcych w pompowanej cieczy, jak również mogą 
świadczyć o występującej kawitacji, która dodatkowo objawia się stukami 
w pompie podczas pracy. 

 
●​ zbyt wysoka temperatura cieczy procesowej może doprowadzić do 

zablokowania rotora w statorze i zatrzymania pompy.  

Obniżona wydajność pompy 

Niskie ciśnienie pracy 

Silnik nie potrafi uruchomić pompy 
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4. Dane kontaktowe 
 
Firma Pompy-Polska zajmuje się dostawą części zamiennych oraz naprawą pomp SEEPEX z gwarancją na wykonywane usługi i dostarczone 
części eksploatacyjne 
 
 

SPRZEDAŻ POMP +​ 48 504 762 069 
na podstawie pracującej pompy 
lub do przedstawionych 
warunków pracy 

pompy śrubowe 

CZĘŚCI ZAMIENNE +​ 48 502 232 297 wg. wskazania lub po analizie 
warsztatowej lista części -> do pomp SEEPEX 

SERWIS +​ 48 518 402 300 wycena indywidualna wg. potrzeb więcej informacji na temat usługi 
serwisowej -> serwis 

 
 
Uwaga ! 
 
Wszystkie pompy połączone z napędem za pomocą sprzęgła powinny być okresowo sprawdzane pod kątem prawidłowego ustawienia wałów 
względem siebie. Prawidłowe osiowanie wydłuża czas pracy napędu oraz chroni pompę przed nietypowymi uszkodzeniami, które mogą 
wynikać z przenoszonych naprężeń z wału odbiorczego moment obrotowy. 
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https://pompy-polska.pl/pompy-srubowe/
https://pompy-polska.pl/czesci-do-pomp/
https://pompy-polska.pl/pomaranczowa-linia-wsparcia/
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